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第一章 总则

第 1 条 规划目的

为推动澜沧县农村供水保障专项行动项目建设，统筹安排基

础设施用地使用，为项目开发建设提供依据，根据《中华人民共

和国城乡规划法》（2019 修正）、《中华人民共和国土地管理

法》（2019 修正）、《云南省国土空间详细规划编制导则（试

行）》以及《云南省国土空间详细规划编制导则（试行）补充说

明》制定本规划。

第 2 条 规划范围

本次规划直接编制地块层次详细规划。规划范围为澜沧县农

村供水保障专项行动项目范围，共计 9 个地块，面积 0.8174 公

顷。规划地块位于城镇开发边界外。

第 3 条 规划依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

（3）《城市规划编制办法》（2006年 4 月 1 日）；

（4）《城市公共设施规划规范》（GB50442-2008）；

（5）《工程建设标准强制性条文（城乡规划部分）》建标

〔2000〕179 号；

（6）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011）；

（7）《建设用地容积率管理办法》（2012）；

（8）《城市电力规划规范》（GB/50293-2014）；
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（9）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》

（2023年 11月）；

（10）《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》

（自然资发〔2023〕43号）；

（11）《云南省国土空间详细规划编制导则（试行）》（2023

年 11月）；

（12）《云南省国土空间详细规划编制导则（试行）补充说

明》；

（13）《云南省土地管理条例》（2025年修订）；

（14）《普洱市城市规划管理技术规定》；

（15）《澜沧拉祜族自治县国土空间总体规划（2021-2035

年）》；

（16）国家、云南省、普洱市、澜沧县相关法律法规、部门

规定和技术规范。

第 4 条 规划原则

（1）以人为本，提升品质

践行以人为本的理念，尊重民意、服务民生，保障公共利益，

落实公共服务和公共空间供给，推进社区生活圈建设，合理配置

土地资源，营造高品质空间，助力空间高质量发展。

（2）生态优先，绿色发展

贯彻落实生态文明建设要求，树立“绿水青山就是金山银山”

理念，保护生态环境，划定蓝绿空间，建设绿美城市，落实节能
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减排，推动形成绿色发展方式和生活方式，助力“双碳”目标实

现，争当生态文明建设排头兵。

（3）节约集约，高效利用

注重存量更新，贯彻“职住平衡、紧凑开发、功能复合、智

慧发展”等理念，统筹地上地下空间开发利用，推动空间资源集

约高效利用。

（4）增强韧性，保障安全

贯彻韧性发展理念，以保障安全为前提，协调开发与保护的

关系，完善基础设施和安全设施，有效落实相关防范措施。

（5）因地制宜，突出特色

充分尊重地域的差异性与多元性，切实保护自然山水格局与

历史文化资源，突出澜沧县的自然与文化特色。

（6）刚弹结合，注重实施

加强规划传导衔接，科学谋划空间发展和空间治理的时空秩

序，把握好底线刚性和发展弹性的关系，强化详细规划动态维护

和迭代更新，加强编制体系与实施监督管理体系一体化，提升城

市精细化治理水平。

第 5 条 规划适用

（1）规划范围内的土地使用及开发建设活动应遵守本规划

的有关规定，并符合国家、云南省及普洱市的有关法律、法规、

地方规范等文件规定。
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（2）文本和图则为法定文件，是对各项规划目标和内容提

出规划要求的文件和图纸，两者互相补充、不可分割，具有同等

的法律效力。

（3）因实际需要，图则可以特定管理条文的形式对文本中

的具体条款进行调整或增加，当文本和图则的具体条款不一致时，

以图则为准。

（4）本规划如确需修改，须按国土空间详细规划修改的法

定程序进行修改。

（5）本规划解释：澜沧拉祜族自治县自然资源局。

（6）规划生效：规划自澜沧拉祜族自治县人民政府批准之

日起施行。

第 6 条 规划强制性内容

文本中加“下划线”的条文内容为本规划强制性内容，必须

严格遵循。
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第二章 规划衔接传导

第 7 条 规划传导内容

与上位《澜沧拉祜族自治县国土空间总体规划（2021—2035

年）》衔接，本次澜沧县农村供水保障专项行动项目地块规划范

围在城镇开发边界外，不涉及永久基本农田、生态保护红线、城

镇开发边界，不涉及城市四线、历史文化保护线、洪涝风险控制

线、湖泊生态黄线等控制线。
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第三章 目标定位与规模控制

第 8 条 发展目标

本次规划以“保障民生、全面提高农村供水保障水平”为核

心目标，澜沧县农村供水保障专项行动项目涉及澜沧县域内 7 个

乡镇，设计基准年覆盖人口共 37162 人。项目实施后，能够解决

澜沧县 7 个乡镇 37162 人的饮水安全，使该片区供水保证率达

95%以上，供水水源及水质满足生活供水要求，使该片区农村供

水保障与乡村振兴有效衔接，为全面实施乡村振兴战略提供有力

支撑。

第 9 条 功能定位

本次澜沧县农村供水保障专项行动项目规划地块范围涉及

澜沧县域内 7 个乡镇，地块定位以供水为主。

第 10条 地块编码

特殊地块编号体系原则上与行政管理层级对应，由县（市、

区）行政区划代码（6 位）+乡镇（街道）行政区划代码（3 位）

+TS（2 位）+项目名称缩写码（3 位）+地块编码（2 位）共计

16 位代码组成。澜沧县农村供水保障专项行动项目，其项目编

码为 530828219TSLCX，细分地块编码为 530828219TSLCX01。

第 11条 用地性质

本次澜沧县农村供水保障专项行动项目地块国土空间详细

规划用地规模为 0.8174公顷，用地性质为供水用地（1301）。

第 12条 地块控制内容
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城镇开发边界外的单地块详细规划仅涉及地块层次。

为保证规划的有效实施，地块控制内容分为强制性控制指标

和引导性控制指标两类。其中强制性控制指标必须遵照执行，引

导性控制指标可参照执行。地块控制内容对地块具体规划控制和

要求以表格和文字的形式表达。

强制性内容包括：用地性质、容积率、建筑密度、建筑高度、

绿地率、配套设施、建筑退界、交通组织控制（包括停车泊位、

地块交通出入口、禁止开口路段）。其中容积率、建筑密度和建

筑高度控制上限，绿地率、建筑退界等控制下限。

引导性内容包括：城市设计引导等方面的内容。

根据《普洱市城市规划管理技术规定》及相关行业标准中的

相关规定，明确容积率控制要求。所有建筑物、构筑物改建、扩

建、新建后的容积率都不得超过地块图则中规定的限制。

第 13条 容积率控制

容积率即规划地块内各类建筑总面积与用地面积之比。本次

规划的容积率为地块的净容积率。

容积率控制一览表

用地性质 容积率

供水用地 0.01≤R≤1.0

第 14条 建筑密度控制

建筑密度即规划地块内各类建筑基底占地面积与用地面积

之比，是控制地块建筑容量、环境容量及空间强度的重要指标。
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根据《普洱市城市规划管理技术规定》及相关行业标准中的相关

规定，明确建筑密度控制要求。

第 15条 建筑高度控制

根据《普洱市城市规划管理技术规定》及相关行业标准中的

相关规定，明确建筑高度控制要求，建筑高度的控制，仅针对建

筑物作出的高度控制，所有建筑物改建、扩建、新建后的建筑高

度都不得超过地块图则中规定的限制。构筑物的高度在项目设计

阶段结合升压设施和避雷等需要，结合相关规范标准自行确定。

本规划中建筑高度即由室外明沟面或散水坡面量至建筑物

主体最高点的垂直距离，以上限控制。

建筑高度控制一览表

用地性质 建筑高度

供水用地 ≤20m

第 16条 绿地率控制

绿地率即规划地块内各类绿地面积与地块面积之比，是衡量

地块环境质量的重要标志。根据《普洱市城市规划管理技术规定》、

《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）及相关行业标

准中的相关规定，明确绿地率控制要求。

第 17条 建筑退让控制

建筑退让道路红线要求：乡道不少于 5 米、村道不少于 3 米。

第 18 条 建筑间距
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建筑间距除应当满足消防、交通、抗震、环保、安全保密、

视觉卫生、工程管线敷设、建筑保护等方面的要求外，还应符合

《普洱市城市规划管理技术规定》及其他有关建筑间距的管理规

定。

第 19 条 机动车出入口控制

建设用地内部道路与市政道路相接时，其变坡点位置距离道

路红线的车辆行驶距离不小于 7.5 米。地块机动车主要出入口方

位详见地块开发细则。

机动车出入口设置原则上应当符合本规划要求，如有特殊情

况难以达到控制要求的（由于历史原因，现状多数用地未临道路，

地块出入口不能按要求临路设置，需借其他用地设置进出道路），

应做相应的交通规划并得到规划行政主管部门的批准。

第 20条 地块配建停车场规定

规划范围内仅涉及项目内部停车使用需求，各地块停车场

（位）按照实际需求配置。
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第四章 底线管控

第 21 条 各类管控线

本次澜沧县农村供水保障专项行动项目地块规划范围在城

镇开发边界外，不涉及永久基本农田、生态保护红线、城镇开发

边界，不涉及城市四线、历史文化保护线、洪涝风险控制线、湖

泊生态黄线等控制线。
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第五章 用地布局规划

第 22 条 用地布局

澜沧县农村供水保障专项行动项目地块国土空间详细规划

用地面积为 0.8174公顷，为供水用地，用地代码为 1301。

第 23 条 用地管控

（1）规划范围内的用地具体控制要求详见地块图则。规划

地块的用地性质及相关控制要求详见图则中的“规划地块控制指

标一览表”或附表一。

（2）本规划确定的用地性质是对未来土地利用的控制与引

导，现状核发土地用途与规划用地性质不符的，原则上可继续保

持其原有的使用功能，如需改建或重建，须与规划规定的用地性

质相符。
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第六章 综合交通规划

第 24 条 对外交通规划

本次规划的对外交通以“衔接现有、便捷高效”为原则，充

分利用各乡镇已建成的现状交通基础设施，避免重复建设。本次

规划地块周围地方路网较完备，交通条件较为便利。

第 25 条 内部道路系统规划

各个地块内部道路系统通过下一步建设规划进行布局。

第 26 条 场地竖向规划

规划范围内用地竖向应符合下列规定：

（1）地面排水坡度不宜小于 0.3%，坡度小于 0.3%时宜采用

多坡向或特殊措施排水。

（2）地块的规划高程应比周边道路的最低路段高程高出 0.2

米以上。

（3）用地的规划高程应高于多年平均地下水位。

（4）用地的规划高程应高于周边河流 20 年一遇洪水水位线。

第 27 条 静态交通

规划范围内仅涉及项目内部停车使用需求，各地块停车场

（位）按照实际需求配置。
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第七章 市政公用设施规划

第 28 条 给水工程规划

本项目为供水设施建设项目，拟新建农村供水水厂及泵站作

为各乡镇自来水供应的补充，水源由原有水厂和规划水厂共同供

给。本项目生产的自来水供应项目地块日常生活用水。

规划给水管网结合乡镇道路网布局特征，配水管网采取以环

状管网为主，局部地段采用树枝状管网的混合式布置形式，以保

证供水安全可靠性。

第 29 条 排水工程规划

（1）污水系统规划

各规划地块内布局一体化污水处理设备对日常生活污水进

行处理，污水处理设备应至少满足《小型生活污水处理成套设备》

（CJ/T355-2010）中一级 B 标准的要求，同时出水水质应满足《污

水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级排放标准，用于植

物浇灌。化粪池及生活污水处理设备的废物定期清掏后外运。

（2）雨水系统规划

各规划地块内雨水主要采用地面有组织散流渗排的排水方

式。项目用地内部雨水通过路面找坡流至围墙过水孔并排至地块

外；排水困难区域设置边沟式雨水口、雨水管、井等就近排出项

目用地外。

第 30 条 电力工程规划
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供电线路沿道路设置电缆沟或排管，供电线路采用铜芯电力

电缆沿电缆沟或排管敷设，无电缆沟或排管的地方穿保护管埋地

敷设。

第 31 条 通信工程规划

通信线路全部采用地下通信管道方式敷设，接入网应采取光

缆入楼的模式建设，地块已实现网络无缝覆盖。电信、互联网、

广播电视等管线共沟敷设，管道系统进行统一建设。

第 32 条 环卫工程规划

本项目的垃圾主要为生活垃圾，通过设置垃圾收集箱/桶进

行统一收集，定期外运。
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第八章 综合防灾规划

第 33 条 抗震减灾规划

根据《中国地震动参数区划图（GB18306－2015）》，规划

地 块 木 戛 乡 （ 530828219TSLCX01 、 530828219TSLCX02 、

530828219TSLCX03）、富邦乡（530828214TSLCX04）的地震

动峰值加速度为 0.4g，地震动反应谱特征周期为 0.45s，相应地

震基本烈度为 IX 度；酒井乡（530828209TSLCX06）、糯福乡

（530828221TSLCX07）、富东乡（530828217TSLCX08）、大

山乡（530828205TSLCX09）的地震动峰值加速度为 0.3g，地震

动反应谱特征周期为 0.45s，相应地震基本烈度为 VIII度；谦六

乡（530828202TSLCX05）的地震动峰值加速度为 0.2g，地震动

反应谱特征周期为 0.45s，相应地震基本烈度为 VIII度。

第 34 条 地灾防治规划

各项目地块建设前应开展地质灾害危险性评价。工程建设中，

对于毗邻山体的建设用地，在建设和开发过程中，需严格遵守基

本建设程序，做好边坡勘察和边坡稳定性分析计算及设计工作，

高度重视各类工程支挡结构的安全保障。

第 35 条 消防规划

（1）消防通信规划

加强现代化消防通信建设。通信系统建设及通信装备配置，

以《消防员单兵通信系统通用技术要求》（XF1086-2013）、《消
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防通信指挥系统设计规范》（GB50313-2013）、《消防通信指

挥系统施工及验收规范》（GB50401-2007）等相关规范为准。

（2）消防通道规划

利用项目地块主要对外交通道路作为对外的消防通道，项目

地块内部需设环形道路，主干道宽度≥4.5m，道路转弯半径为 9m，

满足消防要求。

（3）消防设施建设

项目地块内部配置适量的手提式灭火器，灭火器置于专用灭

火器箱内，灭火器选用磷酸铵盐干粉灭火器。
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第九章 城市设计引导

第 36 条 城市设计目标

在设计过程中，注重项目地块内建筑外观造型、绿化景观、

公共功能设置等方面，使其不仅具备水源供应的功能，还能成为

工作人员休闲、娱乐、学习等多元化的公共空间。

第 37 条 城市形态引导

建筑高度均控制在 20 米以内，与周边景观环境协调。

第 38 条 建筑风貌引导

（1）建筑形式：为多层建筑，结合使用需求和功能布局，

应注重生态环境保护，建筑高度与周边景观环境协调融合。

（2）建筑色彩：以青、灰、白色调为主，采用统一的青瓦

白墙，营造舒适、宜人的建筑景观。

（3）建筑材质：以钢筋混凝土和砖为主体，以玻璃、石材、

新型木材为辅。
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第十章 城市“四线”管控

第 39 条 城市黄线

本次规划地块不涉及城市黄线。

第 40条 城市绿线

本次规划地块不涉及城市绿线。

第 41 条 城市紫线

本次规划地块不涉及城市紫线。

第 42条 城市蓝线

本次规划地块不涉及城市蓝线。
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第十一章 附则

第 43 条 本规划自澜沧拉祜族自治县人民政府批准之日起

生效。

第 44 条 本规划中容积率、建筑高度为上限指标，原则上任

何建设不得突破指标限度的规定。

第 45 条 规划批准后，任何单位和个人不得擅自修改，确需

要修改的，应该按照要求报批。相关单位和个人可向自然资源行

政主管部门提出申请，申请方应在申请前委托具有城乡规划编制

资质的设计单位进行规划调整可行性论证及修改，由自然资源行

政主管部门组织社会公示和审批。

第 46 条 国土空间规划建设管理部门及个人违反本文本规

定者，根据《中华人民共和国城乡规划法》及普洱市城乡建设规

划管理的相关法规给予处理。
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附表

附表一：规划地块控制指标一览表

地块编号
用地性质

代码

用地性质

名称

用地面积

（公顷）
容积率

建筑密度

（%）

建筑限

高（米）

绿地

率（%）

配套设

施
配建车位 用地状态

用地兼

容
备注

530828219TSLCX01 1301 供水用地 0.0194 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 ——
供水水

厂
—— 规划用地 ——

530828219TSLCX02 1301 供水用地 0.0091 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 —— 泵站 —— 规划用地 ——

530828219TSLCX03 1301 供水用地 0.0013 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 —— 泵站 —— 规划用地 ——

530828214TSLCX04 1301 供水用地 0.2080 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 ——
供水水

厂
—— 规划用地 ——

530828202TSLCX05 1301 供水用地 0.0309 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 —— 泵站 —— 规划用地 ——

530828209TSLCX06 1301 供水用地 0.1098 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 ——
供水水

厂
—— 规划用地 ——

530828221TSLCX07 1301 供水用地 0.0126 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 —— 泵站 —— 规划用地 ——

530828217TSLCX08 1301 供水用地 0.0926 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 ——
供水水

厂
—— 规划用地 ——

530828205TSLCX09 1301 供水用地 0.3337 0.01≤R≤1.0 —— ≤20 ——
供水水

厂
—— 规划用地 ——
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附表二：国土空间用途结构表

用地名称
面积（公顷） 比重（%）

一级类 二级类 三级类

公用设施用地 供水用地 0.8174 100

合计 0.8174 100



普洱市澜沧县农村供水保障专项行动项目地块国土空间详细规划 综合现状分析图

0103旱地
5 N NE

0301乔木林地
z5

x5 9

3

M8

0510 20
米

(地块位置图)
综合现状说明
1、区位：本次规划地块涉及澜沧县域内7个乡镇，地块1位于澜沧县木戛乡勐

糯村民委员会。
2、规划范围：规划范围为澜沧县农村供水保障专项行动项目范围，共计9个

1311水工设施用地 地块，面积0.8174公顷；地块1面积0.0194公顷。
3、现状用地：现状用地为2024年变更调查数据，地块1规划范围内现状用地
为水工设施用地。

0202茶园
图例
规划范围

0103 旱地

0202 茶园
0301乔木林地

1311 水工设施用地

0301乔木林地

2000国家大地坐标系 澜沧拉祜族自治县自然资源局
1985国家高程基准 昆明兴地农业科技咨询服务有限公司 制图



普洱市澜沧县农村供水保障专项行动项目地块国土空间详细规划 综合现状分析图

0301乔木林地
木呕象 5 N NE

z5

x5 9

3

0202茶园 *习

0510 20
米

(地块位置图)
综合现状说明
1、区位：本次规划地块涉及澜沧县域内7个乡镇，地块2位于澜沧县富邦乡邦

0202茶园 奈村民委员会。
2、规划范围：规划范围为澜沧县农村供水保障专项行动项目范围，共计9个
地块，面积0.8174公顷；地块2面积0.0091公顷。
3、现状用地：现状用地为2024年变更调查数据，地块1规划范围内现状用地
为茶园。

1202公路用地

图例
规划范围

0301乔木林地 0202 茶园

0301 乔木林地

1202 公路用地

2000国家大地坐标系 澜沧拉祜族自治县自然资源局
1985国家高程基准 昆明兴地农业科技咨询服务有限公司 制图



普洱市澜沧县农村供水保障专项行动项目地块国土空间详细规划 综合现状分析图

0301乔木林地

水多一量泵洁 5 N NE

z5

x5

0101水田 期孔治的

3

M8

0248
米

(地块位置图)
综合现状说明
1、区位：本次规划地块涉及澜沧县域内7个乡镇，地块1位于澜沧县木戛乡勐

糯村民委员会。
0101水田2、规划范围：规划范围为澜沧县农村供水保障专项行动项目范围，共计9个

地块，面积0.8174公顷；地块3面积0.0013公顷。

060101村道用地 3、现状用地：现状用地为2024年变更调查数据，地块3规划范围内现状用地
为村道用地。

0304其他林地

0301乔木林地
图例
规划范围

0101 水田
0301 乔木林地

0304 其他林地

060101村道用地
0101水田

0101水田
2000国家大地坐标系 澜沧拉祜族自治县自然资源局
1985国家高程基准 昆明兴地农业科技咨询服务有限公司 制图



普洱市澜沧县农村供水保障专项行动项目地块国土空间详细规划 综合现状分析图

0202茶园
5 N NE

z5

1704坑塘水面
0301乔木林地 x5 9

期孔治的

SSE

M8

060101村道用地 01020 40
米

(地块位置图)
综合现状说明

1301供水用地 1、区位：本次规划地块涉及澜沧县域内7个乡镇，地块4位于澜沧县富邦乡邦

奈村民委员会。

0202茶园 2、规划范围：规划范围为澜沧县农村供水保障专项行动项目范围，共计9个
地块，面积0.8174公顷；地块4面积0.2080公顷。
3、现状用地：现状用地为2024年变更调查数据，地块4规划范围内现状用地
为乔木林地、供水用地。

图例
0301乔木林地 0202茶园

规划范围

0202 茶园

0301乔木林地

060101 村道用地
1301 供水用地

1704坑塘水面

2000国家大地坐标系 澜沧拉祜族自治县自然资源局

0301乔木林地 1985国家高程基准 昆明兴地农业科技咨询服务有限公司 制图
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